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Дилер MAKMART 

в Вашем городе

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED DENTRO 3
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Техническая информация:

выключатель 
на корпусе

материал степень защитырабочее напряжение индекс цветопередачи

12 В 80

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схема монтажа:

* для одного светильника
световой поток

IP20

160 Лм*  
365 Лм*

1 (IR)

алюминий

Цветовая температура, К
Артикул комплекта

 отделка алюминий

6000 К
холодный белый HW.005.068 HW.005.070

отделка алюминий

Светильник предназначен для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков.  В корпус светильника встроен IR-датчик. Для 
включения/ выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад.  Зона действия датчика: 2 – 80 мм. Представлен для 
корпусов  450 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.

Зона действия IR-датчика открывания:
расстояние: 2-80 мм 

Информация для заказа:
• источники питания, провода, блоки распределительные 

заказываются отдельно

Комплектация светильника:
• светильник с IR-датчиком открывания, проводом 2000 мм и 

коннектором L822M — 1 шт. 
• крепеление к каркасу — 2 шт.
• шуруп 3х10 — 4 шт.
• кабель-канал самоклеющийся 500мм — 1 шт. 

тип установки

накладной

шуруп Ø3х10
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габаритные размеры, мм
(ширина х глубина х высота)

мощность

3,4 Вт *
7,7 Вт *

413х30х16,5
863х30х16,5
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L822М

413 863
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АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

Возможно подключение выключателей и датчиков

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

светильники блок распределительный источник питания провод сетевой

макс. кол-во подключений
артикул / количество 

разъёмов
артикул артикул

1 (HW.005.068) 
1 (HW.005.069)    

HW.010.009 / 4 SNP6-12VF

EM.WO.2*0,5.2000.W

2 (HW.001.068) 
2 (HW.001.069)
1 (HW.001.070)

HW.010.009 / 4 SNP15-12VF-1

7 (HW.001.068)
5 (HW.005.069) 
3 (HW.001.070)                                                                      

HW.010.011 / 12
SNP30-12VF-3

4 (HW.001.069) HW.010.009 / 4                                                    

1 2

3

3

3

SNP6-12VF 
Источник питания 6W, 200-240V/12V

SNP15-12VF-1 
Источник питания 15W, 200-240V/12V

SNP30-12VF-3
Источник питания 30W, 200-240V/12V

EM.WO.2*0,5.2000.W 
Провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

HW.010.009
Блок распределительный L803-PC на 4 подключения, 
с проводом 200 мм

HW.010.010 
Блок распределительный L803-PC на 6 подключений, 
с проводом 200 мм

HW.010.020  
Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и 
L822M

HW.010.011
Блок распределительный L803-PC на 12 подключений, 
с проводом 200 мм
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