
НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
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НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
система ящиков CURVE

МАК МАРТ
тел.: (495) 974-62-85, 974-62-86, 974-62-87
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru

МАК МАРТ СПБ
тел./факс: (812) 327-8104/05/06

МАК МАРТ ЕКАТЕРИНБУРГ
тел./факс: (343) 359-29-90, 359-29-93

МАК МАРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел./факс: (863) 206-02-16, 206-02-18

г. Краснодар тел.: (861) 239-69-00, 233-91-85, 235-30-76

г. Новосибирск тел./факс: (383) 210-22-87, 223-82-93, 210-33-32

г. Ярославль тел./факс: (4852) 45-93-83 (многоканальный)

г. Чебоксары тел./факс: (8352) 50-75-45, 50-79-25, 50-80-10

г. Тольятти тел./факс: (8482) 76-97-81, 79-62-68

г. Нижний Новгород тел./факс: (8312) 75-92-80, 72-17-80

г. Череповец тел: (8202) 28-93-63, 50-38-66

г. Рязань тел.: (4912) 38-90-03, 38-89-38, 34-80-61

Компания МАК МАРТ представляет систему выдвижных ящиков 
Данная система ящиков предназначена для применения в комплексе со скрытыми направляющими имеющими 

крепление с помощью замков-фиксаторов.
Ящики изготовлены из массива бука (каркас) и березовой фанеры толщиной 9 мм (дно), и представлены в двух 

цветовых решениях: "бук натуральный" и "табак". На выбор также представлены и высоты ящиков: стандартный  88 
мм и высокий 215 мм (с профилем-расширителем).   

CURVE. 



НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
система ящиков CURVE, высотой 88 мм

НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
система ящиков CURVE, высотой 88 мм

МАК МАРТ
тел.: (495) 974-62-85, 974-62-86, 974-62-87
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru

МАК МАРТ СПБ
тел./факс: (812) 327-8104/05/06

МАК МАРТ ЕКАТЕРИНБУРГ
тел./факс: (343) 359-29-90, 359-29-93

МАК МАРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел./факс: (863) 206-02-16, 206-02-18

артикул цветвысота/глубина 
ящика, мм

бук натуральный

табак

бук натуральный

табак

бук натуральный

табак

500 CB88 045 18 NT BNT

500 CB88 045 18 TA BTA

500 CB88 060 18 NT BNT

500 CB88 060 18 TA BTA

500 CB88 090 18 NT BNT

500 CB88 090 18 TA BTA

88/490

88/490

88/490

88/490

88/490

88/490

450/18

450/18

600/18

600/18

900/18

900/18

ширина каркаса/толщина 
боковой стенки каркаса, мм

г. Краснодар тел.: (861) 239-69-00, 233-91-85, 235-30-76

г. Новосибирск тел./факс: (383) 210-22-87, 223-82-93, 210-33-32

г. Ярославль тел./факс: (4852) 45-93-83 (многоканальный)

г. Чебоксары тел./факс: (8352) 50-75-45, 50-79-25, 50-80-10

г. Тольятти тел./факс: (8482) 76-97-81, 79-62-68

г. Нижний Новгород тел./факс: (8312) 75-92-80, 72-17-80

г. Череповец тел: (8202) 28-93-63, 50-38-66

г. Рязань тел.: (4912) 38-90-03, 38-89-38, 34-80-61

15,5 Х

8
8
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2
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1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

упаковка, к-т

арт.500 CB88 045 18 
ящик в базу 450 (18 мм ДСП),

высота 88 мм, глубина 490 мм

ХХ ХХХ арт.500 CB88 060 18 
ящик в базу 600 (18 мм ДСП), 

высота 88 мм, глубина 490 мм

ХХ ХХХ арт.500 CB88 060 18 
ящик в базу 900 (18 мм ДСП), 

высота 88 мм, глубина 490 мм

ХХ ХХХ

ХХ ХХХ - переменный индекс, см. артикул в таблице

бук натуральный табак

Схема присадки фасада

размеры X и Y - 
зависят от толщины материала
каркаса и параметров направляющих
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МАК МАРТ СПБ
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НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
система ящиков CURVE, высотой 215 мм
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артикул цветвысота/глубина 
ящика, мм

бук натуральный

табак

бук натуральный

табак

бук натуральный

табак

500 CB215 RA 045 18 NT BNT

500 CB215 RA 045 18 TA BTA

500 CB215 RA 060 18 NT BNT

500 CB215 RA 060 18 TA BTA

500 CB215 RA 090 18 NT BNT

500 CB215 RA 090 18 TA BTA

215/490

215/490

215/490

215/490

215/490

215/490

450/18

450/18

600/18

600/18

900/18

900/18

ширина каркаса/толщина 
боковой стенки каркаса, мм

1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

1 комплект

упаковка, к-т

арт.500 CB215 RA 045 18 
ящик в базу 450 (18 мм ДСП),

высота 215 мм, глубина 500 мм

ХХ ХХХ арт.500 CB215 RA 060 18 
ящик в базу 600 (18 мм ДСП),

высота 215 мм, глубина 500 мм

ХХ ХХХ арт.500 CB215 RA 090 18 
ящик в базу 900 (18 мм ДСП),

высота 215 мм, глубина 500 мм

ХХ ХХХ

ХХ ХХХ - переменный индекс, см. артикул в таблице

Схема присадки фасада

размеры X и Y - зависят от толщины материала
каркаса и параметров направляющих

бук натуральный табак



НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
система ящиков CURVE

НОВИНКИ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ
система ящиков CURVE

Ящики CURVE поставляются в разобранном виде, в индивидуальной упаковке в 
комплекте с фурнитурой. Сборка ящиков осуществляется с применением шкантов и 
эксцентриковых стяжек. 

Сборка каркаса ящика и монтаж фасада

1. Соединяем между собой
 боковины и заднюю

стенку ящика.

2. Устанавливаем дно ящика
 и фиксируем 12 мм скобами,

0 забивая их под углом 45 .

3. Производим присадку фасада
согласно схемам и 

монтируем к каркасу ящика.

Регулировка фасада

490

500
10

Перед установкой ящика на направляющие 
необходимо установить замки-фиксаторы, 
предназначенные для этих направляющих.

Примечание: данная система ящиков 
предназначена для применения в комплексе со 
скрытыми направляющими имеющими крепление с 
помощью замков-фиксаторов, облегчающих 
монтаж и демонтаж ящика. Обращаем Ваше 
внимание, что номинальная длина направляющих 
должна быть 500 мм, а глубина ящика составляет 
490 мм. Смотри чертеж.

После установки ящика на направляющие производим регулировку фасада. 
Регулировка по ширине осуществляется с помощью отвертки PZ/PH2 и 
составляет +- 1,5 мм. Регулировка по высоте осуществляется замками-
фиксаторами направляющих. По окончании регулировки устанавливаем 
декоративную заглушку.

Возьмите отвертку шириной 4-5,5 
мм и аккуратно поворачивая её 
вокруг своей оси снимите 
декоративную заглушку.                                                    
Вставьте плоскую отвертку 
шириной 10 мм в горизонтальное 

0отверстие и поверните на 90 . 
Демонтируйте фасад.

Установка ящика

Демонтаж фасада


