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Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)
Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48
Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40 
Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,               
606-68-57
Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93
Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 
201-81-82,  201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58
Казань
тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46
Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

РЕЛЕ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗЕРКАЛА, 220В

Артикул    08.800.00.330

рабочее напряжение (В) 12

входное напряжение (В) 220 - 240

сила тока (А) 1

длина проводов, мм 150

класс электробезопасности ІІ

Реле-выключатель для обогревателя зеркала (дефоггера) служит для управления включением/выключением подогрева и работает 
совместно с сенсорным выключателем для зеркала. 
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21.800.00.201
обогревательный лист для зеркал, 
IP54, 200х300мм

21.800.00.202
обогревательный лист для зеркал, 
IP54, 300х400мм

21.800.00.203
обогревательный лист для зеркал, 
IP54, 400х600мм

08.800.00.005
cенс. выкл. для зеркала,12В, 2 кнопки.
для реле дефог., IP44, max. 5A, 60Вт

08.800.00.006
cенсорный выкл. для зеркала,12В для 
реле дефоггера, IP44, max. 5A, 60Вт

MM.60HCF-L-12
источник питания 60Вт, 90-264В/12В, 
IP67, 5А

EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый

EM.WO.2*0,5-100M
кабель, ACPC-2*0,5-100M, медь

FJ-402
клемма универсальная 
2x0,08-4/2,5мм2

HW.003.042
соединитель клеммный, проход. для 
3-х линий, быстрозажимной, сечение 
провода 0,34-4мм2, 32А, 250В

EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой 
Europlug

ПВС-ВПS22 3*1,5 3,0ч
провод сетевой, черный, 3,0 м

1. Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательного соблюдения полярности при подключении проводов. 
2. Максимальный ток нагрузки через контакты реле 1А. Не превышайте его. При подключении соблюдайте полярность и коммутируйте реле 

с источником питания, соответствующим требованиям реле.

08.800.00.005 / 08.800.00.006
Сенсорный выкл. для зеркала, 
с подключ. режимом диммирования.

Источник питания постоянного напряжения

LED лента 12V

~220 В12V

08.800.00.330
Реле-выключатель

21.800.00.201 / 21.800.00.202 / 21.800.00.203
Обогревательный лист для зеркал, 220В, IP54

АКСЕССУАРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


