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Дилерская сеть:
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на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,               
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-
81-82,  201-83-98

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж
тел.: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

Дилер MAKMART 

в Вашем городе

СУШКА INOXA STEEL В НИЖНЮЮ БАЗУ

ширина каркасаmade in Italy

Основные характеристики:

крепление к фасаду в комплекте

сушка INOXA STEEL в нижнюю базу

 16/18 мм

сушки комплектуются 
направляющими полного 
выдвижения с интегрированной 
системой Quadro Silent System

нагрузка 25 кг

450/600/900

серия 1703

артикул ДСП ширина каркаса , мм отделка упаковка

1703Y/45-45PC

16/18

450 хром 1 комплект

1703Y/60-45PC 600 хром 1 комплект

1703Y/90-45PC 900 хром 1 комплект

* Для ДСП 16 мм необходима 
установка расширителей арт.1903D

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства 
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Эта модель сушки предусматривает  установку в каркасы с системой профилей Gola, тогда как другие модели невозможно использовать с 
таким профилем, из-за того что он съедает часть полезного пространства.

Отличие данной модели от сушки, ранее представленной в серии, также в другой форме сушильной решетки без вертикальной стенки. За 
счёт отказа от вертикальной решётки вся конструкция выглядит визуально более лёгкой и современной.
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Комплектация:

Комплектация:

Комплектация:

• выдвижная рама с предустановленными сушками и алюминиевым поддоном (1 шт.)
• направляющие (1 комплект)
• крепление к фасаду  (1 комплект)
• подкладка под направляющие (4 шт.)

• выдвижная рама с предустановленными сушками и алюминиевым поддоном (1 шт.)
• направляющие (1 комплект)
• крепление к фасаду  (1 комплект)
• подкладка под направляющие (4 шт.)

• выдвижная рама с предустановленными 
сушками и алюминиевым поддоном (1 шт.)

• направляющие (1 комплект)
• крепление к фасаду  (1 комплект)
• подкладка под направляющие (4 шт.)

варианты установки 
направляющих

Вариант 1. Боковое.

варианты установки 
направляющих

Вариант 1. Боковое.

варианты установки 
направляющих

Вариант 1. Боковое.
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