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Дилер МАКМАRT
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ MonoRail

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ

MonoRail  — это многофункциональная система, предназначенная как для интерьерных решений, так и для освещения мебели. Отличительной 
особенностью системы является то, что  в любом месте основного элемента системы — токопроводящего рельса длиной 20 м — возможно установить 
светильник. Благодаря этому появляется огромный простор для фантазии — создания как сплошной подсветки, так и световых акцентов.

Максимальная нагрузка, подключаемая к рельсу, длиной 20 метров равна 180 Вт. 
Рельс поставляется в бухтах по 20 метров в комплекте с крепежными клипсами и заглушками.
Дополнительное преимущество системы – быстрый и простой монтаж. 

В программу входят:
•  Светильник длиной 95 мм
•  Светильник длиной 286 мм
•  Светильник длиной 572 мм
•  Светильник угловой 90°
•  Светильник с проводом для подачи дополнительного питания (подключения еще одного источника питания)

Данная система является уникальным предложением на рынке и не имеет аналогов.

Технические характеристики:

•  рабочее напряжение: 24В
•  рабочая температура: 0~45°C
•  срок службы: 40000 часов/70%
•  цветовая температура: 4000K
•  индекс цветопередачи (CRI): Ra > 85
•  световой поток: 75 Лм /Вт
•  степень защиты: IP20

reddot desing award 
winner 2014



артикул светильника DVR1A4B24M DVR4A4B24M DVR8A4B24M

длина, мм (L) 95 286 572

рабочее напряжение, В 24 24 24

мощность 1,3 4 8

количество светодиодов 6 19 38

цветовая температура, К 4000 4000 4000

световой поток, Лм 97 300 600

индекс цветопередачи 
(CRI)

>85 >85 >85

степень защиты IP20 IP20 IP20

выключатель на корпусе нет нет нет

отделка алюминий  алюминий алюминий

упаковка, шт. 1 1 1
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Цветовая температура, к

артикул светильника DVR1A4B24M/90

рабочее напряжение, В 24

мощность, Вт 1,3

количество светодиодов 7

цветовая температура, К 4000

световой поток, Лм 97

индекс цветопередачи (CRI)     >85

степень защиты IP20

выключатель на корпусе нет

отделка  алюминий

упаковка, шт. 1

арт. DVR1A4B24M 
светильник LED Monorail, 95 мм

арт. DVR4A4B24M 
светильник LED Monorail, 286 мм

арт. DVR8A4B24M 
светильник LED Monorail, 572 мм
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Цветовая температура, к
L 16

13
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63
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20 000 мм
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арт. DVR-RAIL(Gray)

токопроводящий рельс Mono rail,бухта 20м, в комплекте с 
клипсами и заглушками, отделка серая

аксессуары входящие в комплектацию:

арт. DVR1A4B24M/90
светильник LED Monorail, угловой

крепление 
DVR-BRACKET 1
40 шт.

крепление 
HVR-BRACKET 3
20 шт.

заглушка 
DVR-CAP
40 шт.

шуруп
120 шт.
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Цветовая температура, к

артикул светильника DVR1A4B24M/S

рабочее напряжение, В 24

мощность, Вт 1,3

количество светодиодов 6

цветовая температура, К 4000

световой поток, Лм 97

индекс цветопередачи (CRI)     >85

степень защиты IP20

длина провода, мм 2000

выключатель на корпусе нет

отделка алюминий

упаковка, шт. 1

95 16

13

арт. DVR1A4B24M/S 
светильник LED Monorail, 95 мм, с проводом питания 2000 мм

2461
2500

100
150

арт. DVRPC 
провод питания 2500 мм, для LED Monorail

арт. DVRPTC 
провод соединительный 150 мм, для LED Monorail

2000

23 180

195
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арт. FLC75-24V/T 
источник питания 75W, 200-240V/24V в комплекте с блоком 
распределительным и проводом сетевым

арт. HW.010.009 
блок распределительный 
L803-PC на 4 подключения, с 
проводом 200 мм

арт. HW.010.021
провод сетевой 2000 мм, с 
вилкой Europlug

арт. SNP15-24VF 
источник питания 15W, 
200-240V/24V

арт. SNP30-24VF 
источник питания 30W, 
200-240V/24V



габаритные размеры и схемы монтажа

расчет максимальной нагрузки

• рабочее напряжение системы 24В;
• максимальная нагрузка на токопроводящий рельс длиной 20 м равна 180Вт;
• количество светильников установленных в один ряд зависит от мощности используемого источника питания 

(смотрите таблицу);
• если необходимо увеличить количество подключаемых светильников, то нужно дополнительно подать напряжение на 

токопроводящий рельс, использую ещё один источник питания (для примера смотрите схему 2).

максимальное количество светильников подключаемых к данному источнику питания

DVR1A4B24M DVR4A4B24M DVR8A4B24M

SNP15-24VF 10 3 1

SNP30-24VF 22 7 3

FLC75-24V/T 52 17 8

 

артикул
светильникаартикул

источника питания

L = длина светильника 26 16

30
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шаг 1
установите рельс в крепление 

DVR-BRACKET 1

шаг 2
зафиксируйте  крепление 

DVR-BRACKET 1 шурупами

шаг 3
установите светильник на рельс

шаг 4
зафиксируйте светильник

мин. 31

мин. 7
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с.
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арт.DVRPC



Варианты подключений и соединений

Схема 1

24 В

арт.DVRPC

арт.DVRPC

арт.DVRPC

арт. DVRхA4B24M арт. DVRхA4B24M

арт. DVRхA4B24M

арт. DVRхA4B24M

арт. DVRхA4B24M

арт. DVRхA4B24M

арт. DVRхA4B24M арт. DVRхA4B24M

HVR-BRACKET 3

арт. DVR1A4B24M/90

Схема 2

арт.DVRPTC

75Bт/24 В

арт. DVR1A4B24M/S

75Bт/24 В

64 Вт

8 Вт            +             8Вт +. . . . . . . . . . . . . . . . . .+  8 Вт
64 Вт

8 Вт +. . . . . . . . . . . . . . +  8 Вт


