
Инструкция по установке и использованию  для двухдверного шкафа

Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

Domino S

Domino S — это система,предназначенная для изготавления отдельностоящих шкафов – купе с раздвижными фасадами. 
Опционально для данной системы доступны доводчики для фасадов весом до 40 и до 60 кг, для трехдверного шкафа доводчик 
на центральную дверь только для фасадов весом до 40 кг.

На выбор представлены две серии комплектующих для фасадов максимальной толщиной 21 и 28 мм. Для вашего удобства 
мы создали комплекты фурнитуры для двух и трехдверных шкафов, включающие в себя все необходимое. Вам нужно только 
выбрать направляющие, доводчики и комплект фурнитуры в зависимости от конструкции вашего шкафа.

Domino S имеет нижние каретки, снабженные дополнительным стабилизирующем роликом, для повышения плавности 
хода.
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Комплект фурнитуры для двухдверного шкафа

НаложеНия фасадов1

Х – наложение внутреннего фасада на боковую панель каркаса

Y – наложение внешнего фасада на внутренний
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* Расширитель для внутренней двери : 12x50x15 mm

* Расширитель для внутренней двери : 20x50x15 mm



УстаНовКа доводчиКов На верхНюю НаПравляющУю

ПроверКа ПравильНости УстаНовКи доводчиКов и их взведеНие
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схема ПрисадКи вНУтреННего 
фасада

схема ПрисадКи вНешНего 
фасада

УстаНовКа КаретоК На 
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УстаНовКа фасадов12

защита от сосКаКиваНия 
вНУтреННего фасада

защита от сосКаКиваНия 
вНешНего фасада13 14
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фиКсация аКтиватора доводчиКа вНУтреННей двери

фиКсация аКтиватора доводчиКа вНешНей двери
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