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представляет
CONCEPTA 30

Система Concepta 30 — это механизм открывания поворотно-сдвижных дверей. Предназначена для дверей, 
которые задвигаются в ниши, образованные двумя боковинами шкафа или боковиной шкафа и стеной.

Система позволяет организовать большое количество различных мебельных и интерьерных решений, ведь при помощи нее можно 
создавать как отдельно стоящие шкафы, так и встроенные. Особенно незаменима система для таких интерьеров, где предполагается 
функциональное изменение помещения. Например, если необходимо объединить гардеробную комнату со спальней или выделить 
домашний офис в жилой зоне.

Технические характеристики системы:

• максимальный вес фасада: 30 кг
• ширина двери: от 300 до 900 мм
• высота фасада: от 1851 мм до 2500 мм
• толщина фасада: от 19мм до 50 мм 

Т — полезная глубина шкафа (до задней 
стенки) 

ТН — высота фасада 

ТВ — ширина фасада 

Е — пространство в нише, необходимое 
для задвигания фасада 
(не должно превышать 827 мм) 

М — необходимое пространство для 
установки ручек.

Формулы вычисления полезной
глубины каркаса шкафа
T = TB – M + 73 mm

Формула вычисления
необходимого простраства
в нише под фасад
E = T – 73 mm
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наименование количество , шт артикул

Профиль вертикальный 
2500 мм, отделка алюминий 
анодированный

1 22056

Фронтальная направляющая 
механизма выдвижения 
«ножницы», отделка алюминий 
анодированный

1 22317

Задняя направляющая 
механизма выдвижения 
«ножницы», отделка алюминий 
анодированный

1 21850

Механизм выдвижения фасада 
«ножницы» 2500 мм, отделка 
сталь оцинкованная

1 22593

Задний подшипник, отделка 
сталь оцинкованная

1 22282

Профиль-проставка 860 мм с 
отверстиями, цвет черный

1 22861

Скрытая петля с пружиной, 
для деревянной двери, отделка 
цинк  3шт.

1 22778

Нижняя направляющая 900 
мм для деревянной двери с 
отверстиями, отделка алюминий 
анодированный

2 23197

Пластиковый профиль 2500 
мм для щетки-пыльника, цвет 
черный

1 21970

наименование количество , шт артикул

Комплект креплений для 
профиля под щетку-
пыльник, цвет черный, 6шт.

1 22289

Щетка-пыльник 2500 мм, 
высота 15 мм, цвет черный

1 22596

Верхний упор для 
двухдверного шкафа

2 22267

Стопор для деревянного 
фасада, устанавливается 
верхним  при правом 
открывании фасада, 
нижним- при левом 
открывании фасада

1 22253

Стопор для деревянного 
фасада, устанавливается 
нижним  при правом 
открывании фасада, 
верхним- при левом 
открывании фасада

1 22252

Демпфер на закрывание 
и заглушки для 
направляющих «ножниц»

1 22302

Комплект винтов для 
крепления комплектующих 
к каркасу шкафа: 4,5х20мм 
25 шт.

1 22451

Комплект винтов для 
крепления скрытых петель: 
4х20 мм 10шт

1 21961

Ключ шестигранник CH3 
с ручкой

1 13164

TB
TH

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

2500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28
2450 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28
2400 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 27
2350 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 26
2300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26
2250 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 27 25
2200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26 24
2150 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 24
2100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 26 25 23
2050 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 24 23
2000 30 30 30 30 30 30 30 30 29 26 25 23 22
1950 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26 24 23 21
1900 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 23 22 21
1850 30 30 30 30 30 30 30 28 26 24 23 21 20

арт. 22309
комплект фурнитуры для одной двери (30кг/Н1851-2500 мм)

TB
TH

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

2500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28
2450 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28
2400 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 27
2350 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 26
2300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26
2250 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 27 25
2200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26 24
2150 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 24
2100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 26 25 23
2050 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 24 23
2000 30 30 30 30 30 30 30 30 29 26 25 23 22
1950 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26 24 23 21
1900 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 23 22 21
1850 30 30 30 30 30 30 30 28 26 24 23 21 20

ТН – высота фасада (по вертикали)
ТВ – ширина каркаса (по горизонтали)

Таблица весов фасадов

Ограничения по весу фасада в 30 кг

Рекомендованный вес фасада исходя из 
габаритов фасада

В комплект арт. 22309 входит:



арт. 23221
профиль-соединитель 55 мм для одной 
двери 650 мм

арт. 23222
профиль-соединитель 55 мм для одной 
двери 900 мм

арт. 23223
профиль-соединитель 110 мм для двух 
дверей шириной до 650 мм

арт. 23224
профиль-соединитель 110 мм для двух 
дверей шириной до 900 мм

арт. 23225 
соединитель нижний 110 мм для 
двух дверей

с накладным фасадами

установленный в нишу

с вкладными фасадами

ВАРИАНТЫ ШКАФОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ CONCEPTA 30:

В случае однодверного решения: 

арт. 22309 – комплект фурнитуры для одной двери, при глубине шкафа до 650 мм 
арт. 23221 – профиль соединитель 55 мм для одной двери, при глубине от 650 мм до 
900 мм 
арт. 23222 – профиль соединитель 55 мм для одной двери

В случае двухдверного решения: 

арт. 22309 – комплект фурнитуры для одной двери, при глубине шкафа до 650 мм 
арт. 23223 – профиль соединитель 110 мм для двух дверей, при глубине от 650 мм до 
900 мм арт 23222 – профиль соединитель 110 мм для двух дверей, также необходимо 
2 шт 
арт. 23225 – соединитель верхний/нижний 110 мм для двух дверей

арт. 22309 – комплект фурнитуры для одной двери (30кг/Н1851-2500 мм)

арт. 22309 – комплект фурнитуры для одной двери (30кг/Н1851-2500 мм)

Список необходимой фурнитурыТип шкафа



Вариант шкафа с накладным фасадами

Вариант  шкафа, установленного в нишу

Вариант  шкафа с вкладными фасадами

ТЕхНИчЕСКАя ИНФОРМАцИя
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