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представляет
   ПЕтЛи СЕРиЯ 700 SILENTIA TITANIUM 

(С ДОВОДЧиКОМ)

Новая отделка «титаниум» прекрасно сочетается с современной мебелью, передавая ощущение тепла и домашнего 
уюта. Новый оригинальный цвет по сравнению с традиционными воронёной и никелированной отделками имеет 
более приглушённый блеск и яркость. Петли в отделке «титаниум» особенно выгодно смотрятся в интерьере, 
выполненном в тёмных оттенках, а также великолепно подходят к различным древесным декорам. Проведённые 
SALICE испытания показали, что данная отделка имеет большую антикоррозионную стойкость по сравнению с 
классическими покрытиями.
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График выбора количества петель в зависимости от 
высоты, ширины и веса фасада. 1 кг = 9,8 N   
 

•	  традиционной серии
•	  клип-серии DOMI

СОВМЕСтиМОСтЬ С ОтВЕтНЫМи ПЛАНКАМи

РЕГУЛиРОВКА ФАСАДА

•	  по ширине от -1,5 мм до +4,5 мм
•	  по высоте +2 мм/-2 мм
•	  по глубине +2,8 мм с ответными планками    
  традиционной серии
•	  по глубине от -0,5 мм до +2,8 мм с ответными планками    
  клип-серии DOMI

СЕРИЯ 700
silentia titanium



Внимание!
точная глубина фрезировки под 
чашку петли обеспечивает правильное  
функционирование механизма доводки.

Данные значения верны для фасадов с прямоугольной кромкой.
Для фасадов, имеющих на кромке радиус более 0, значения уменьшаются.

С помощью данной формулы вы можете рассчитать значение С при 
открытом фасаде, по отношению к боковине каркаса или смежному 
фасаду, принимая во внимание значения L-K-T.

Расстояние от внутреннего края каркаса до кромки 
фасада при максимальном открывании.
Данное значение верно для накладной петли, ответной 
планки Н=0 мм и значению К=3 мм.

ПЕТЛИ 1100

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 А= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,9

K=4 А= 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8

K=5 А= 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8

K=6 А= 1,5 1,8 2,0 2,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 А= 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 3,2 4,4 5,7

K=4 А= 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,5 2,9 3,4 4,7

K=5 А= 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2 3,7

K=6 А= 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,6

Т - толщина фасада 16-26 мм
К - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-6 мм
А - расстояние от внешнего края каркаса до края фасада (при накладном и полунакладном варианте) 
      или расстояние от внутреннего края  каркаса до края фасада ( при вкладном варианте)
L - расстояние между каркасом и фасадом

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм

Крепление чашки:
•	А - под шуруп

Упаковка 300 штук
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С=22,5+К+А



А

Используйте приведенные ниже формулы для 
определения типа петли и значения Н, исходя из 
заданных параметров K и D.

Н - высота ответной планки
К – возможное расстояние фрезеровки под чашку петли 
от края фасада
D – размер наложения фасада на панель каркаса

арт.С7A6PD6
петля 1100  вкладная с 
доводчиком

арт.С7A6GD6
петля 1100  
полунакладная с 
доводчиком

арт.С7A6АD6
петля 1100  накладная с 
доводчиком

H=15+K-(D)

H=6+K-(D)

H=-2+K+A

АКСЕССУАРЫ

арт.S2CX85H6SN
накладка на петлю

арт.V234X166
шуруп-саморез
головка потай-прямая

арт.S2XX86XX
подкладка под петлю 
серии SILENTIA с углом 
открывания 940, 1050, 1100

арт.S2MX83H6SN
накладка на плечо петли



Внимание!
точная глубина фрезировки под 
чашку петли обеспечивает правильное  
функционирование механизма доводки.

T= 15 16 18 20 22

K=3 А= 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2

K=4 А= 0,0 0,0 0,4 0,4 1,3

K=5 А= 0,0 0,0 0,1 0,5 1,6

K=6 А= 0,0 0,0 0,1 1,2 3,0

K=7 А= 0,0 0,0 0,1 0,7 2,5

K=8 А= 0,0 0,0 0,0 0,6 1,9

Т - толщина фасада 15-22 мм
К - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-8 мм
А - расстояние от внешнего края каркаса до края фасада (при накладном и полунакладном варианте) 
      или расстояние от внутреннего края  каркаса до края фасада ( при вкладном варианте)
L - расстояние между каркасом и фасадом

Угол открывания 1550

Минимальная толщина фасада 16 мм

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм

Крепление чашки:
•	А - под шуруп

Упаковка 100 штук

ПЕТЛИ 1550

Данные значения верны для фасадов с прямоугольной кромкой.
Для фасадов, имеющих на кромке радиус более 0, значения уменьшаются.

Для каркасов с выкатными элементами. При открывании на 900  расстояние от внутреннего края каркаса 
до кромки фасада равно 2 мм. Далее значение верно для накладной петли и ответной планки H=0.



Используйте приведенные ниже формулы для определения типа петли и 
значения Н, исходя из заданных параметров K и D.

Н - высота ответной планки
К – возможное расстояние фрезировки под чашку петли от края фасада
D – размер наложения фасада на панель каркаса

А

арт.С2AMАD6

петля 1550  накладная с 
доводчиком

H=15+K-(D)

АКСЕССУАРЫ

арт.V234X166
шуруп-саморез
головка потай-прямая

арт.S2XX86XX
подкладка под петлю 
серии SILENTIA с углом 
открывания 940, 1050, 1100



Внимание!
точная глубина фрезировки под 
чашку петли обеспечивает правильное  
функционирование механизма доводки.

арт.С7A6MD6

петля 450  угловая с 
доводчиком

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм

Крепление чашки:
•	А - под шуруп

Упаковка 150 штук

ПЕТЛИ УГЛОВЫЕ

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 
3-6 мм.

При присадке и установке угловых петель с отрицательными 
и положительными углами требуется производить пробные 
испытания практическим путем.

При возникновении вопросов консультируйтесь с нашим 
техническим отделом.

А

арт.С7A6ЕD6

петля 300  угловая с 
доводчиком

АКСЕССУАРЫ

арт.S2CX85H6SN
накладка на петлю

арт.V234X166
шуруп-саморез
головка потай-прямая

арт.S2XX86XX
подкладка под петлю 
серии SILENTIA с углом 
открывания 940, 1050, 1100

арт.S2MX83H6SN
накладка на плечо петли



А

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм

Крепление чашки:
•	А - под шуруп

Упаковка 150 штук

арт.С7A6ND6AC

петля терминальная с 
доводчиком

ПЕТЛИ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-6 мм
Е - минимальное расстояние необходимое для установки петли с ответной 
планкой 
Е мин. = 61 мм с ответными планками традиционной серии 
Е мин. = 74 мм с ответными планками клип-серии DOMI 

*

А

H=0 H=3 H=6

Варианты решений для терминальных петель с различными по высоте ответными планками.
Н - высота ответной планки

АКСЕССУАРЫ

арт.S2CX85H6SN
накладка на петлю

арт.V234X166
шуруп-саморез
головка потай-прямая

арт.S2XX86XX
подкладка под петлю 
серии SILENTIA с углом 
открывания 940, 1050, 1100

арт.S2MX83H6SN
накладка на плечо петли

Внимание!
точная глубина фрезировки под 
чашку петли обеспечивает правильное  
функционирование механизма доводки.

* А=1, К=3



Внимание!
точная глубина фрезировки под 
чашку петли обеспечивает правильное  
функционирование механизма доводки.

А

Угол открывания 1100

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм

Крепление чашки:
•	А - под шуруп

Упаковка 150 штук

арт.С7A6ND6

петля терминальная 
короткая с доводчиком

ПЕТЛИ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ

H=0 H=9 H=12

Варианты решений для терминальных петель с различными по высоте ответными планками.
Н - высота ответной планки

min 32
15*

А
K

К - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-8 мм

Совместимы только с Т-образными отвтеными планками традиционной 
серии.

АКСЕССУАРЫ

арт.S2CX85H6SN
накладка на петлю

арт.V234X166
шуруп-саморез
головка потай-прямая

арт.S2XX86XX
подкладка под петлю 
серии SILENTIA с углом 
открывания 940, 1050, 1100

арт.S2MX83H6SN
накладка на плечо петли

* А=1, К=3



АКСЕССУАРЫ

артикул материал отделка упаковка, шт.

S2CX85H6SN сталь титаниум 3000

накладка на чашку петли с логотипом SALICE

артикул материал отделка упаковка, шт.

S2MX83H6SN сталь титаниум 5000

накладка на плечо петли с логотипом SALICE

артикул высота материал отделка упаковка, шт.

S2XX86BT 0,6 пластик транспарент 1200

S2XX86AT 1,2 пластик транспарент 1200

S2XX86KT 1,8 пластик транспарент 1200

арт. S2XX86ХХ подкладка под петли серии SILENTIA с углами открывания 940, 1050, 1100

ХХ - переменный индекс, см.таблицу

СЕРиЯ 100 СЕРиЯ 200 СЕРиЯ 300

артикул материал отделка упаковка, шт.

V234X166 металл титаниум 100/1000

 шуруп-саморез головка потай-прямая

товар продается упаковками 100



артикул крепление высота отделка упаковка, шт.

B2SGB96B6/17 евровинт 9 титаниум 600

артикул крепление высота отделка упаковка, шт.

BAVGL26F/16 евровинт 2 титаниум 300

BAVGL46F/16 евровинт 4 титаниум 300

арт.BAVGLX6F/16 клип-ответная планка с евровинтом

ОтВЕтНЫЕ ПЛАНКи SALICE тРАДициОННАЯ СЕРиЯ  ̶  т-ОбРАзНЫЕ

арт. B2SGB96B6/17 ответная планка

артикул крепление высота отделка упаковка, шт.

ВАРGR36/16 евровинт 3 титаниум 300

арт.BAPGR36/16  клип-ответная планка с евровинтом

ОтВЕтНЫЕ ПЛАНКи SALICE КЛиП-СЕРиЯ DOMI


