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Светодиодные светильники LED Metris V12
Коллекция светильников LED Metris создана для функционального освещения мебели. 
Каждый светильник представляет собой сочетание модуля из 24 светодиодов и специальной линзы, которая усиливает светоотдачу. 

LED Metris имеет три варианта установки:

• врезная, с глубиной фрезеровки 8 мм;
• накладная со стандартным расширителем;
• накладная с наклонным расширителем, который позволяет сделать направленную подсветку необходимой зоны.

В коллекции три отделки: белая, никель шлифованный глянец  и бронза. 
Также светильники доступны в двух цветовых температурах: теплый белый и нейтральный белый.



артикул светильника 1088001B 1088001N

рабочее напряжение, В 12 12

мощность, Вт 1,6 1,6

количество светодиодов 24 24

цветовая температура, К 3050-3250 4000-4500

световой поток, Лм 192 192

индекс цветопередачи (CRI) 70 70

степени защиты IP20 IP20

длина провода, мм 2000 2000

выключатель на корпусе нет нет

отделка белая белая

упаковка, шт. 1 1

Информация для заказа:

• светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт.                                                                                                                                              
                                                                                           

Цветовая температура, К
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• источники питания, провода, блоки распределительные,  
выключатели и датчики заказываются отдельно

12 В

Комплектация светильника:

1088001B 1088001N

2008001 расширитель SP для 
METRIS V12, отделка белая

2007901 расширитель OB для 
METRIS V12, отделка белая

артикул светильника 1088017B 1088017N

рабочее напряжение, В 12 12

мощность, Вт 1,6 1,6

количество светодиодов 24 24

цветовая температура, К 3050-3250 4000-4500

световой поток, Лм 192 192

индекс цветопередачи (CRI) 70 70

степени защиты IP20 IP20

длина провода, мм 2000 2000

выключатель на корпусе нет нет

отделка 
никель шлифованный 

глянец
никель шлифованный 

глянец

упаковка, шт. 1 1

12 В

Информация для заказа:

• светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт.                                                                                                                                              
                                                                                           

Цветовая температура, К
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• источники питания, провода, блоки распределительные,  
выключатели и датчики заказываются отдельно

Комплектация светильника:

1088017B 1088017N

2008017 расширитель SP для 
METRIS V12, отделка никель 
шлифованный глянец

2007917 расширитель OB для 
METRIS V12, отделка никель 
шлифованный глянец

Комплектация расширителя:

Комплектация расширителя:

Комплектация расширителя:

Комплектация расширителя:

• расширитель SP — 1 шт.
• шуруп 3,5х16 — 2 шт.                                                                                             

• расширитель SP — 1 шт.
• шуруп 3,5х16 — 2 шт.                                                                                             

• расширитель OB — 1 шт.
• шуруп 3,5х12  — 2 шт.                                                                                             

• расширитель OB — 1 шт.
• шуруп 3,5х12  — 2 шт.                                                                                             



артикул светильника 1088018B

рабочее напряжение, В 12

мощность, Вт 1,6

количество светодиодов 24

цветовая температура, К 3050-3250

световой поток, Лм 192

индекс цветопередачи (CRI) 70

степени защиты IP20

длина провода, мм 2000

выключатель на корпусе нет

отделка бронза

упаковка, шт. 1

12 В

Информация для заказа:

• светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт.                                                                                                                                              
                                                                                           

Цветовая температура, К
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• источники питания, провода, блоки распределительные,  
выключатели и датчики заказываются отдельно

Комплектация светильника:

Комплектация расширителя: Комплектация расширителя:

1088018B

2008018 расширитель SP для 
METRIS V12, отделка бронза

2007918 расширитель OB для 
METRIS V12, отделка бронза

1
2

SNP6-12VF 
Источник питания 6W, 200-240V/12V

SNP15-12VF 
Источник питания 15W, 200-240V/12V

SNP30-12VF 
Источник питания 30W, 200-240V/12V

HW.010.021 
Провод сетевой 2000 мм, с вилкой 
Europlug

HW.010.009
Блок распределительный L803-PC 
на 4 подключения, с проводом 
200 мм

HW.001.032  
IR-датчик универсальный, 15W/12V, 
30W/24V

HW.001.031   
IR-датчик открывания фасада, 
врезной, 250W, 100-240V

HW.001.030   
IR-датчик бесконтактный, 250W, 
100-240V

HW.001.028   
Выключатель сенсорный TOUCH, 
500W, 200-240V

HW.010.010 
Блок распределительный L803-PC 
на 6 подключений, с проводом 
200 мм

HW.001.029   
PIR-датчик движения, 250W, 100-
240V

HW.001.034   
Выключатель с диммером и 
пультом ДУ, 15W/12V, 30W/24V

HW.001.033   
IR-датчик бесконтактный с 
диммером,  15W/12V, 30W/24V

HW.005.026   
IR-датчик открывания фасада 
накладной, 15W/12V

HW.010.020  
Провод-удлинитель 2000 мм, с 
коннекторами L822F и L822M

HW.010.011
Блок распределительный L803-PC на 
12 подключений, с проводом 200 мм

  

HW.005.027  
IR-датчик открывания фасада, 
врезной, 15W/12V

3 3

3

аКсессУары

• расширитель SP — 1 шт.
• шуруп 3,5х16 — 2 шт.                                                                                             

• расширитель OB — 1 шт.
• шуруп 3,5х12 — 2 шт.                                                                                             



схема монТажа ГаБарИТные И УсТаноВоЧные раЗмеры

реКоменДаЦИИ По ПоДКЛЮЧенИЮ

ПоДБор аКсессУароВ В ЗаВИсИмосТИ оТ ВарИанТоВ ПоДКЛЮЧенИя

провод сетевой источник питания блок распределительный светильники

артикул артикул артикул / количество разъёмов макс. кол-во подключений

HW.010.021

SNP6-12VF HW.010.009 /4 3

SNP15-12VF
HW.010.010 / 6                                                                           6

HW.010.011 / 12                                                                           8

SNP30-12VF HW.010.011 / 12 12
 

Возможно подключение выключателей и датчиков!
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Вариант 1
врезной

Вариант 2
накладной с использованием расширителя SP

Вариант 3
накладной с использованием расширителя OB
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коричневый синий

коричневый
В


