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Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40 

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 
201-81-82,  201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

ПРОФИЛЬ 1810 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА АЛЮМИНИЙ



артикул длина (L) материал отделка упаковка, шт.

HW.005.099.PR.SLR 3100 алюминий алюминий(анодировка) 1

Профиль 1810 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка алюминий (анодировка)

HW.005.099.C1.WHT.R
заглушка с отверстием для профиля 
1810, цвет белый, правая

HW.005.099.SS
клипса для профиля 1810, 
скрытого монтажа, сталь

M-E.2835.120.9,6.20.NW.32
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 
9,6Вт/м, 12В,900Лм./м 5000х5мм, IP 20, 
4200К (нейтральный белый)

KIT HW.005.099.SLR.100
образец профиля для LED подсветки 
врезной, L=100 мм, отделка серебро

HW.005.099.C2.WHT.L
заглушка глухая для профиля 1810, 
цвет белый, левая

HW.005.099.FR
профиль-рассеиватель 1810 для LED 
подсветки, L=3100мм, отделка матовый

Новый врезной алюминиевый профиль «со шторкой» для светодиодной подсветки мебели.

Благодаря особой конструкции профиля со шторкой световой поток направлен не прямо в глаза:  
он не ослепляет и комфортен для восприятия.

Данная модель профиля прекрасно зарекомендовала себя в качестве подсветки гардеробных и 
книжных шкафов, подвесных полок, торгового и рекламного оборудования.

Профиль устанавливается во фрезерованный паз горизонтально и предназначен для светодиодной 
ленты шириной до 8 мм. Длина профиля – 3100 мм.

К профилю отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната  
(светопропускание70%) и комплект универсальных заглушек.

Информация для заказа:
лента светодиодная, источники питания и коннекторы заказываются отдельно

Дополнительно заказываются:

www.makmart.com   
www.makmart.ru
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MM.100U-12
источник питания 100Вт, 
90-264В/12В, IP20, 195*53*21мм

M-E.3014.120.12.20.NW.20 
лента светодиодная SMD3014, 120 LED/м, 
12Вт/м, 12В, 1000Лм./м 5000х8 мм, IP 20,  
4200К (нейтральный белый)

Установка:Размеры:

ПРОФИЛЬ 1810 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА АЛЮМИНИЙ


