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Дилер MAKMART 

в Вашем городе

Механизм COMBI’S 2 в угловую базу 1050 и 900 мм

ширина каркасаmade in Italy

900/1050

Обновлённый поворотно-выдвижной механизм Combi`s для угловых баз. В новой версии на 30% увеличена площадь 
выдвижных полок, что расширяет функциональные возможности системы хранения. Используя то же пространство угловой 
тумбы можно хранить в ней на 30% больше запасов продуктов или кухонной посуды.
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механизм Combi’S в угловую базу 

ширина каркасаmade in Italy

900/1050

846UE

нагрузка 20 кг

полки могут быть установлены в нижние базы 
шириной 900 и 1050 мм

*минимальная ширина фасада  для базы 900 - 
450 мм, для базы 1050 - 600 мм

Основные характеристики:

артикул
ширина

каркаса, мм

материал отделка
упаковка

сетка дно сетка дно

846UE/SX45CB (левый) 900* сталь компакт- ламинат / HPL хром белая 1 комплект

846UE/DX45CB (правый) 900* сталь компакт- ламинат / HPL хром белая 1 комплект

846UE/SX60CB (левый) 1050* сталь компакт- ламинат / HPL хром белая 1 комплект

846UE/DX60CB (правый) 1050* сталь компакт- ламинат / HPL хром белая 1 комплект

Информация для заказа:

Рекомендации по уходу:

арт. 846S/1АV
комплект доводчика для 
механизма Combi’S 2

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства

(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

16 и 18 мм 
толщина ДСП каркаса

Рекомендуемое сочетание:

90
0

90
0

ширина 
базы

846UE/SX45CB
(левый)

846UE/DX45CB 
(правый)

Комплектация:

• шаблон для присадки – 1 шт.
• выкатной механизм – 1 шт.
• полка – 1 шт.
• заглушки для выкатного механизма – 2 шт.
• евровинт 6,3х19 – 12 шт.
• фиксатор полки – 2 шт.

Комплектация:

• шаблон для присадки – 1 шт.
• выкатной механизм – 1 шт.
• полка – 1 шт.
• заглушки для выкатного механизма – 2 шт.
• евровинт 6,3х19 – 12 шт.
• фиксатор полки – 2 шт.

мин. 850 мин. 500 мин. 485

19
0

мин. 850 мин. 500 мин. 485

19
0
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ширина 
базы

846UE/SX60CB
(левый)

846UE/DX60CB 
(правый)

Комплектация:

• шаблон для присадки – 1 шт.
• выкатной механизм – 1 шт.
• полка – 1 шт.
• заглушки для выкатного механизма – 2 шт.
• евровинт 6,3х19 – 12 шт.
• фиксатор полки – 2 шт.

Комплектация:

• шаблон для присадки – 1 шт.
• выкатной механизм – 1 шт.
• полка – 1 шт.
• заглушки для выкатного механизма – 2 шт.
• евровинт 6,3х19 – 12 шт.
• фиксатор полки – 2 шт..

мин. 950 мин. 500 мин. 485

19
0

мин. 950 мин. 500 мин. 485

19
0

846UE/DX846UE/SX


