
Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеМосква

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com   

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-
Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 220-88-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40 

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-
68-57

Екатеринбург (ЛК)
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 
201-81-82,  201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)
тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

ПРОВОД СЕТЕВОЙ 3 х 0,75, БЕЛЫЙ (100М)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

артикул напряжение, В номинальный ток, А сечение, кв. мм длина, м цвет 

ПВС.3*0,75 макс. 250 макс. 6 3 *0,75 100 белый

провод ПВС 3*0,75, белый, (100М)

L

6,5

Представляем новинку - провод ПВС. 

Предназначен для соединения радиоэлектронной аппаратуры, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, 
бытовой техники, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.

• Конструкция провода ПВС имеет гибкие параллельно уложенные изолированные жилы 5 ого класса 
• Оболочка и изоляция выполнены из поливинилхлоридного пластиката 
• Количество изолированных жил в проводе ПВС - 3, с номинальным сечением 0,75 мм2² 
• Расцветка изолированных жил, в соответствии с ГОСТ: синяя, коричневая и желто-зеленая
• Межжильное пространство обработано тальком, что исключает попадание влаги под оболочку и облегчает дальнейшие технологические 

операции с проводом 
• ШВВП провод соответствуют стандарту ГОСТ 7399-97
• Гарантийный срок эксплуатации провода, согласно нормативной документации, составляет 2 года с момента ввода в эксплуатацию
• Номинальное переменное напряжение: до 380 В


