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факс: (495) 974-61-48
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Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионе

Логистический комплекс Мытищи 
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг                   
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 

Набережные Челны (CК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж
тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан 
Алматы
тел: +7 (727) 318-75-60, 
        +7 (701) 538-18-75

Астана
тел: +7 (701) 035-57-25
www.makmart.com

Дилер MAKMART 

в Вашем городе

ПРОФИЛИ СЕРИИ SP16

артикул длина, мм материал отделка упаковка, шт

SP16.01.540.21P 5400 алюминий алюминий анодированный 1 / 6

SP16.01.540.26P 5400 алюминий бронза 1 / 6

артикул длина, мм материал отделка упаковка, шт

SP16.02.540.21P 5400 алюминий алюминий анодированный 1 / 6

SP16.02.540.26P 5400 алюминий бронза 1 / 6

профиль-ручка SP16.01 для 16 мм

профиль-ручка SP16.02 для 16 мм
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Предлагаем вашему вниманию серию профилей SP16, для изготовления фасадов для систем раздвижных дверей. Профили предназначены 
для использования с плитными материалами толщиной 16 мм, а также стеклом и зеркалом толщиной 4 мм. Серия профилей SP16 совме-
стима с системами раздвижных дверей: Domino, Domino-S, Space Air 36 и Living Base.
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артикул длина, мм материал отделка упаковка, шт

SP16.03.540.21P 5400 алюминий алюминий анодированный 1 / 6

SP16.03.540.26P 5400 алюминий бронза 1 / 6

артикул длина, мм материал отделка упаковка, шт

SP16.04.300.21P 3000 алюминий алюминий анодированный 1 / 6

SP16.04.300.26P 3000 алюминий бронза 1 / 6

артикул материал отделка упаковка, бухта

GP.SP16.LM силикон транспарент 25 метров*

профиль-заглушка SP16.03 для 16 мм

профиль-разделитель SP16.04 для 16 мм

уплотнитель под установку стекла 4 мм, для профилей серии SP16
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* продажа товара кратно 1-му метру
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ SP 16.01
ГЛУХИЕ ФАСАДЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ
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Y – ширина вставки
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ SP 16.02
ГЛУХИЕ ФАСАДЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ
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