
Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

 тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилер MAKMART 

в Вашем городе

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ С ДИММЕРОМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Выключатель HW.012.AD003 с диммером применяется совместно с  алюминиевыми профилями для LED-подсветки и светодиодными 
лентами. Выключатель реагирует на прикосновение к рассеивателю, короткое нажатие - вкл/выкл, длинное нажатие — диммирование.  
Место прикосновение обозначено светящимся диодом синего цвета. Предназначен для профилей с внутренней высотой равной не более    
10 мм (от поверхности профиля до рассеивателя).

Техническая информация:

степень защиты

IP20

мощность

макс. 60/120 Вт

упаковка

1 шт.

рабочее напряжение
12 В/24В

HW.012.AD003

Основные характеристики:

• цвет диода: синий

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ

50

10
10

профиль-рассеиватель
(макс. толщина 1,5 мм)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

12 В

Соединение проводов с выключателем, осуществляется с помощью пайки.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОЧЕТАНИЕ

Профиль 1506 для LED-
подсветки накладной

Профиль 2206 для LED-
подсветки врезной

Профиль 1707 для LED-
подсветки накладной

Профиль 2507 для LED-
подсветки врезной

Профиль 1919F для LED-
подсветки накладной

Профиль 1616 для LED-
подсветки накладной


