
Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com   

www.makmart.ru

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351)  220-88-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40 

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,               
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 
201-81-82,  201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

ПЕТЛЯ SALICE СЕРИИ 200 УГЛОВАЯ БЕЗ ПРУЖИНЫ 

Италия

Внимание!
Точная глубина фрезеровки под чашку 
петли обеспечивает правильное  
функционирование механизма доводки.

Угол открывания 940

Минимальная толщина фасада 16 мм 

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм

• Крепление чашки: под шуруп

ПЕТЛИ УГЛОВЫЕ

Ø35

1
3

,5

упаковка
150 шт.

А

К – возможное расстояние фрезеровки 
под чашку от края фасада 3-6 мм.

При присадке и установке угловых петель 
с отрицательными и положительными 
углами требуется производить пробные 
испытания практическим путем.

При возникновении вопросов 
консультируйтесь с нашим техническим 
отделом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

арт. BAPGM09/16 
клип-ответная планка H0 
с евровинтом, прямоугольная

арт. BAPGM29/16 
клип-ответная планка H2 
с евровинтом, прямоугольная

арт. BAPGM39/16 
клип-ответная планка H3 
с евровинтом, прямоугольная

арт. BAPGM49/16 
клип-ответная планка H4 
с евровинтом, прямоугольная

арт. BAPGR69/16 
клип-ответная планка H6
с евровинтом, прямоугольная

арт. BAP3M09
клип-ответная планка H0 
под шуруп, прямоугольная

арт. BAP3M29
клип-ответная планка H2 
под шуруп, прямоугольная

арт. BAP3M39
клип-ответная планка H3 
под шуруп, прямоугольная

арт. BAP3M49 
клип-ответная планка H4 
под шуруп, прямоугольная

арт. BAPGR69 
клип-ответная планка H6 
под шуруп, прямоугольная

арт. BAVGM09F/16
клип-ответная планка H0 
с евровинтом, крестообразная

арт. BAVGM29F/16
клип-ответная планка H2 
с евровинтом, крестообразная

арт. BAVGM39F/16
клип-ответная планка H3 
с евровинтом, крестообразная

арт. BAVGM49F/16
клип-ответная планка H4
с евровинтом, крестообразная

арт. BAVGM69F/16
клип-ответная планка H6 
с евровинтом, крестообразная

арт. BAV3M09F
клип-ответная планка H0 
под шуруп, крестообразная

арт. BAV3M29F
клип-ответная планка H2 
под шуруп, крестообразная

арт. BAV3M39F
клип-ответная планка H3 
под шуруп, крестообразная

арт. BAV3M49F
клип-ответная планка H4 
под шуруп, крестообразная

арт. BAV3M69F
клип-ответная планка H6 
под шуруп, крестообразная
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X = 36
D=-1

X=35
D=0
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Подбор высоты ответной планки

Воспользуйтесь таблицей для подбора ответной планки 
в зависимости от K и D (при различных X)

H

T

300

K S

D

X

арт.C2AAE99
петля 30° угловая без пружины


