
Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru
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Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 
(многоканальный)
Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48
Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40 
Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48
Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,               
606-68-57
Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 
201-81-82,  201-83-98
Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58
Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78
Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

ПЕТЛЯ SALICE 1100 ДЛЯ СТЕКЛА
График выбора количества петель в зависимости от 
высоты, ширины и веса фасада. 1 кг = 9,8 N   
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РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОТВЕТНЫМИ ПЛАНКАМИ

•   традиционной серии
•   клип-серии DOMI

•   по ширине от -1,5 мм до +4,5 мм
•   по высоте +2 мм/-2 мм
•   по глубине +2,8 мм с ответными планками    
  традиционной серии

•   по глубине от -0,5 мм до +2,8 мм с ответными планками    
  клип-серии DOMI
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арт. CBG2AC9 

петля 110°  для стекла
(7-ми шарнирная)

К - возможное расстояние до места крепления монтажной пластинки от края фасада 0-22 мм

Угол открывания 1100

Упаковка 150 штук

ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛА
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1) Монтажная пластина петли крепится к 
фасаду специальным скотчем или клеем.

По вопросу подбора фиксирующих 
материалов рекомендуем обращаться в 
специализированные компании.

2) Установите петлю на монтажную пластину.

3) Для завершения установки, отцентруйте 
петлю относительно монтажной пластины и 
зафиксируйте поворотом эксцентрикового 
винта.

Н= -1+K-(D)


