
Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)
тел.: +7 (391) 234-70-20

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,               
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж
тел.: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75
www.makmart.com   

Дилер MAKMART 

в Вашем городе

СХЕМА МОНТАЖА

Светильник LED Solo A

артикул светильника HW.005.058

рабочее напряжение, В 3,7

мощность, Вт 0,7

количество светодиодов 14

цветовая температура, К 4500

световой поток, Лм 70

индекс цветопередачи (CRI) 80

степени защиты IP 20

питание литиевый аккумулятор 2200mA

выключатель на корпусе 1 (PIR)

отделка под алюминий

упаковка, шт. 1

• светильник с PIR-датчиком движения – 1 шт.                                     
• монтажная планка – 1 шт.
• шуруп 3х12 мм – 2 шт.

Цветовая температура, К
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Комплектация светильника:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРЫ

Накладной светильник предназначен для освещения внутреннего пространства мебели и незаменим там где невозможно подвести питание. В корпус 
светильника встроен PIR-датчик движения для автоматического управления светом. В зоне действия датчика свет включается при обнаружении 
движения и отключается — при его отсутствии. Зона действия датчика: 2000 мм. Время работы после последнего обнаружения движения — 30 секунд. 
Светильник фиксируется на монтажной планке, которая крепится шурупами. Источником питания является встроенный аккумулятор емкостью 2200мА. 
Время непрерывной работы 9,5 часов. Для зарядки рекомендуем использовать арт. HW.005.059 Блок питания ЗУ-5. Время полной зарядки 6 часов.

Информация для заказа:

• блок питания заказывается отдельно
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артикул HW.005.059

рабочее напряжение, В 5

сила тока, мА 1000

входное напряжение, В 100-240

степени защиты IP 20

длина кабеля (разъёмы) 1000 мм  (USB/microUSB)

упаковка, шт. 1
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блок питания ЗУ-5


