
Логистический комплекс Мытищи
г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: +7 (495) 922-11-52 
e-mail: сontact.mitischi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг
Московская область, Ленинский район, 
село Молоково, ул. Школьная, д. 6В 
тел.: +7 (498) 540-25-63
e-mail: сontact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,               
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж: 
тел.: +7 (473) 233-23-40

Дилер МАКМАRT
в Вашем городе

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните на код,

чтобы узнать телефон дилера в
Вашем регионе

Профиль 2507 для LED-подсветки врезной
Предназначен для освещения и подсветки:

• интерьера (потолки, ниши и т.д)
• мебели (внутренняя и внешняя, рабочие поверхности)
• торговое оборудование
• световая реклама

Профиль изготовлен из алюминия и поставляется длиной 2000 мм.

Отдельно приобретаются рассеиватели из поликарбоната, представленные в двух отделках:
• транспарент (потеря освещенности около 5%)
• матовый (потеря освещенности около 30%)

А также заглушки глухие и с отверстием (для вывода проводов). Профиль устанавливается во фрезированный паз. 
Предназначен для светодиодной ленты шириной до 12 мм.
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HW.012.2507.TR 
Профиль-рассеиватель 2507 для LED-подсветки, 
L=2000 мм, отделка транспарент

Упаковка: 200 шт.

HW.012.2507.FR
Профиль-рассеиватель 2507 для LED-подсветки, 
L=2000 мм, отделка матовый

Упаковка: 200 шт.

HW.012.2507.PR
Профиль  2507 для LED-подсветки врезной, L=2000 
мм, отделка алюминий

Упаковка: 125 шт.

HW.012.2507.С2
Заглушка глухая для профиля 2507, цвет серый

Упаковка: 100 шт.

HW.012.2507.С1
Заглушка с отверстием для профиля 2507, цвет 
серый

Упаковка: 100 шт.
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


