
Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 
974-62-86, 785-11-41, 
785-11-45 

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионе

Логистический комплекс Мытищи 
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг                   
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 

Набережные Челны (CК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж
тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан 
Алматы
тел: +7 (727) 318-75-60, 
        +7 (701) 538-18-75

Астана
тел: +7 (701) 035-57-25
www.makmart.com

Дилер MAKMART 

в Вашем городе

СТЯЖКА КОНИЧЕСКАЯ GN150.8

артикул материал отделка упаковка, шт

NG150.08.030.02 сталь цинк 2000

артикул материал отделка упаковка, шт

P.ST150.08.18.02 сталь цинк 100

шток угловой d.7,8мм для стяжки конической GN150.8

бочонок для стяжки конической GN150.8, d.8мм, h.14,5мм, M5
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артикул материал отделка упаковка, шт

P150.08.21.02 сталь цинк 100

артикул материал отделка упаковка, шт

P.G150.08.06.01 сталь черная 2000

шток 20мм с резьбой М6 для стяжки конической GN150.8

винт для стяжки конической GN150.8, М5х6,5 под ключ CH.2,5

М
6

М
5

8

6

20

35,5

СН3

Ø
7,

8

Стяжка серии GN 150.8  предназначена для стягивания деталей толщиной от 14 мм, эту стяжку от остальных отличает не только то, что она 
обеспечивает прочное и надежное соединение, но и то, что вся присадка под стяжку делается одним и тем же диаметром 8 мм, другими 
словами, диаметры сверления под бочонок стяжки и под шток одинаковы.

Преимущества стяжки:

• унификация присадки;

• все элементы выполнены из стали;

• небольшой диаметр сверления под бочонок позволяет 
сохранить максимально эстетичный вид мебели.
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ВАРИАНТ УСТАНОВКИ СО шТОКОм P150.08.21.02

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ СО шТОКОм NG150.08.030.02

А° Х

80 20,3

85 21,2

90 22

95 22,8

100 23,5

105 24,1

110 24,7

115 25,3

120 25,8

125 26,3

130 26,8

А° Х

135 27,3

140 27,7

145 28,2

150 28,6

155 29

160 29,4

165 29,8

170 30,2

175 30,6

180 31

Для установки 
штока необходима 
бусола. Смотрите 
соответствующий 
раздел каталога.


