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Дилерская сеть:
отсканируйте или кликните 

на код, чтобы узнать телефон 
дилера в Вашем регионеЛогистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2 

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40 

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 
201-81-82,  201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08, 
+7(701)538-18-75

ПРОФИЛЬ-РАССЕИВАТЕЛЬ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ

артикул L материал отделка упаковка, шт.

HW.012.2206.1506.FR.D2 2000 пластик матовый 1

HW.012.2206.1506.FR.D3 3000 пластик матовый 1

профиль-рассеиватель 2206/1506 для LED подсветки, тип “clip”    

Представляем новинку: рассеиватель к профилям для LED-подсветки 1506 и 2206.

Преимущество новых рассеивателей типа «clip» в способе их установки: они просто защелкиваются сверху на алюминиевом профиле. 
Важно также, что рассеиватель так же легко снимается без необходимости демонтажа самого светильника.

Рассеиватель матовый светопропусканием 70% обеспечивает более равномерное свечение и сглаживают эффект точечной подсветки 
светодиодной ленты.

Профили-рассеиватели представлены в нашей складской программе в 2-х размерах: длиной 2000 и 3000 мм. 
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Дополнительно заказываются:

HW.012.2206.PR-Black
профиль 1506 для LED подсветки 
накладной, L=3000 мм., отделка 
алюминий черный

HW.012.1506.PR-Black
профиль 2206 для LED подсветки 
врезной, L=3000 мм., отделка 
алюминий черный

HW.012.2206.PR 
профиль 2206 для LED подсветки 
врезной, L=2000 мм, отделка 
алюминий

HW.012.1506.PR
профиль 1506 для LED подсветки 
накладной, L=2000 мм, отделка 
алюминий


